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VOoOrwort

------------ Der Bau des Stadions + peny

M dem Erofinungsspiel des In der kurzen Bauzeit von nur etwas
amtierenden Deutschen Meisters mehr als einem jahr konnte das
|.FC Kaisersiutern gegen den atrakave Klensadon mit 2600
Liechtensteinischen Cupsieger FC gedeckten Sigpligzen auf der
Vaduz wird am 31 Jul 1998 das neve Hauptribine und 940 gedeckren
Rheinpark Sadion der Gemeinde Sazphzen auf der Gegentrbine
Vaduz offiziell seiner Bestimmung erstellt werden. Der Spatenstich vom
ubergeben. Als ein Zeichen der I Ji 1997 sezte jedoch eine
Anerkennung und der Dankbarkeit intensive Viorarbet voraus. Der frihere
stehen sich im Vorspiel mit den Landessportplatz mit seiner Tribine
Alt-Stars des FC Vaduz und einer aus den 30-er Jahren, chne
Mannschaft aus Politikern von Land Beleuchningsaniage und mit veralteter
und Gemeinde verdiente Infrastruktur vermochte schon lange
Perscnlichkeiten gegeniber. nicht mehr allen Anforderungen
T genigen.
Der Weltfusshallverband FIFA wie
auch die europésche Vereinigung
UEFA machten Mitte der 90-er Jahre
den Standort Liechtenstein fur
nternationale Fussbalspiele davon
abhangig, dass das Land ene modeme
Anlage zur Verfugung stele welche die
internationalen Normen erfiille
Im September 1995 wurde anfasslich
einer Konferenz der Gemendevor-
steher die Sinuation besprochen und
die Yveichen fur den Ausbau der
Anlage am SandortVaduz gestelit




Der Bau des Stadions.

Am |2 September 1995 fasste der
Gemeinderat einen Grundsatzbe-
schluss, in weichem 3.000 bis 4.000
Zuschaversizplitze als angemessene
Grésse betrachtet wurden,

Die von verschiedenen Seiten vor-
gebrachren Eimwinde - vom Sandort
bis zur Grosserwvertrigichleit -
konnten durch die Gemeinde Vaduz
entiraftet werden, sodass das Projekt
ziigig voranschrite. Am 23 Apri 1996
erging der Beschiuss nur Realisierung
des neuen Kleinstadions.

Die gesamten Aushaukosten beoragen
rund CHF 7 Mio. Davon entfallen auf
das Land CHF 3.2 Mio.und auf die
Gemeinde Vaduz rund CHF 3.8 Mio.

Am 20 August 1996 bestellee der
Gemeinderat eine Projekcgruppe
unter Vorsiz von GR Toni Amann,
der neben GR Hans Lorenz auch
Vertreter des LPV und des FCV

bewerbsgewinnenn von ursprunglich
dreizehn eingegangenen Bewerbungen
hervorging

Das Jahr 1997 war begleitet von
Beschwerden und einer Anzeige der
Liecheensteinischen Gesellschaft fur
Unmweltschutz. Die Beschwerden
konnten schliesslich am 2. Dez. 1997
einvernehmiich erledigt werden.
Daneben waren verschiedene techni-
sche Probleme 2u IGsen.

Die Koordination der zahireichen zum
Bau des Stadions gehorenden
Projekte (Ausbau der Lectstrasse, des
Mehrzweck- und dezentralen

allen Beteilgten grosses Geschick und
Kennen.

Gemeinde Vaduz und alle, die zu die-
sem Werk beigetragen haben, mit
fomeurg ¥




VOoOrwort

........ . Der Bau des Stadions. sassamssanas

Stolz erflilen, Mein Dank gebiihrt
daher all jenen, de uns bei der
Realsierung dieser enmaligen
Sportarena untersticzs haben,

Die betedigren Unternehmungen
haben ganze Arbeit geleistet Mit de-
sern Bauwerk erhalt die Gemeinde
Vaduz einWahrzeichen das fiir die
Gemesnschaft in spordicher und
freundschaftiicher Verbundenheit sceht
und gleichzeitig auch Ansporn fir
unsere Jugend sein soll.

Moge dasVaduzer Rheinpark Smdion
uns allen viel Vergnugen, faire
Wetdampfe und spordiche als auch
kulturelle Hohepunkee bescheren
sowie als befiebter Trefipunke in
unserer schonen Gemeinde dienen.

Vaduz, den 10.juli 1998

lic. oec. Karheinz Ospelt,
Burgermeister von Vaduz




entwurf - plunung -z I.I-Sf‘l-.-ll‘ll‘llllz-_'_

e e e PP o o oy s L R (B e S IS MRS et .

Von links noch rechts:

|WOLFGANG HEPBERGER, Architerturtxire Hosier AG + CHRISTIAN MOROGE, Bayer
Fartner AG, 5. Gallen + NORBERT HASLER. Vizeprasident FC Vaduz + TONI AMANN,
|Gemeinderat + ANDREA WILLL Regrerungsratn « KARLHEINZ OSPELT, Burgermaister «
ERNST NIGG. Prasident LFV + EDGAR HASLER Architekturbure Hosler AG + HARALD
|GASSNER, Gemeindebauamt « HANS LORENZ, Gemeinderat

Wolfgang Hepberger

—

Entwurf - Planung - Ausfithrung

Totalunternehmung
ARGE HASLER AG / GEBR. HILTI GU AG
Landstrasse 35
Harald Gassner 9490 Vaduz

Edgar Hasler




Presseberichterstattung vom Dienstag, | Juli 1997

1 fur Sportstadion
1 erfol ffoelle

Spar

Sportaniage in ein zengemasses. funk-
tionelles Kleinstadion, das allen inter-
nationalen Anforderungen genigt An
den Gesamthkosten von 6,9 Mia.
Franken beteiligt sich das Land mic
einem Subventonsbeitrag in Hohe
von 32 Mio. Franken Stichtag fir die
Fertigstellung ist der 15, Juli 1998

Der Ausbau der Sportankge Vaduz st
als Tomhuntemehmer-Aufag einer
Arbeitsgemeinschaft (Hasler
Architelaurburo AG, Vaduz, und
Gebruder Hili AG, Schaan) erteilt
worden, deren VWerhewerbsprojekt
am 24. Apri dieses Jahres von einer
13-kbpfigen Beurteilungskommission
stimmig als dasienige mit dem besten
Kaosten- Leistungsverhalmis zur
Ausflihrung empichlen wurde. Bereits
funfTage spater beauforagte der
Vaduzer Gemeinderat den Yvetz-
bewerbsseger mit der Planung und
Ausfuhrung der offerierten Arbeiten
Auf Antrag der eingesetzmen Projeke-
ausfuhrungsgruppe genehmigte der

Gemeinderat schiiesslich Ende Mai
noch einen Nachoragskredit von
340.000 Franken, mit dem zusitiche
Massnahmen (dazu zihlt insbesondere
der Abbruch/Neubau des bestehen-
den Gebiudes) verwiridicht werden
konnte, die als Optionen vorgeschia-
gen worden waren. Der Abbruch des
bestehenden Gebiudes wurde vom
Gemeinderat genehmige. nachdem
eine Analyse ergeben hatte, dass in
den nichsten Jahren so oder so
Sanierungskosten von rund 360.000
Franken angefallen wiiren

Lange Vorgeschichte

Was letztiich sehr rasch lber die
Bilhne ging, hat eine jahrelange
Vorgeschichte, die Burgermester
Karlheinz Ospelt gestern den rund
30 Gasten der Spatenstich-Feier in
kurzen Ziigen in Efnnerung rief.
Ausgangspunkt war eine Projekestudie
vom Okzober 95 an der sich bis
heute nichts VWesendiches mehr ver-
inderte. Hinzu kamen die endguktige
Kéirung der Smndortirage, die
Festlegung der Betalligung des Landes,
dverse Verfhrensfragen und ene
Beschwerde der LGL. Gemass defini-

Hohe von 3,7 Mic. Franken Ein
Grossteil dieser Ausgaben wire laut
Burgermeister Ospelr chnehin ange-

fallen, denn fur die dringende Sanie-
rung der bestehenden Sportaniage
mindestens 2 Mio. Franken erforder-
lich gewesen Sportrministerin Andrea
Willi ausserte gestem ihre grosse
Freude uber das Zustandekommen
des Bauvorhabens und dankze allen
Bessiligren recht herzlich. Sie hoffe
auf ein schones Projeke. das dereinst
niche nur dem Fussball, sondern auch
anderen Zwecken (Konzerte etc )
dienen scllte.

Dem Vernehmen nach dirfte auch die
Erdffinung der Kleinstaatenspiele 1999
in Liechtenszein in dieser neven
Sporarena stardinden. Mit dem ge-
strigen termingerechten Spatenstich
wird Vaduz bis in einem Jahr eine
ralem Charakrer erhalten Vorerst
konzentrieren sich die Arbeiten auf die
Errichtung eines neuen Fusshalifeides,
das gegenuber dem bisherigen um
rund 30 Metem in Richtung Schaan
verlegt und mit einer Vier-Masten-

griert Auf der rheinseitig situierten
Gegentribline sind 1300 Sizplitze
vargesehen,

b

\Q




bericht des architekren / danke




Bericht des Architekten

Die Grundlage zur Losung der Bau-
aufgabe war ein Totalunternehmer-
Wettbewerb. Diese Form der Auf-
gabenstellung und Auftragswergabe
war bis zu diesem Zeitpunke einma-
lig in Liechtenstein.

Aufgabenstellung:

Dem Ausbaukonzept des Rheinpark
Stadions lagen im wesentichen
folgende Kniterien zu Grunde:

* Der Sportplazz Vaduz war
speziell fir den Ausbau als Fussball-
sportaniage von nationaler
Bedeurung geeignet Der Ausbau-
schwerpunkt sollce auf den
Fussballsport ausgerichtet werden

+ Im Interesse des Landes war die
Gemeinde bestrebr. den Sportplaz
Vaduz fur nationale und internatio-
nale Fussballveransaaltungen auszu-
bauen, Deshalb waren internationa-
le Vorschriften und Anforderungen
zu beriicksichtigen.

Als Yorgabe lagen dem Projekt
u Grunde:

+ Das Raumprogramm
des Gebidudes

+ Das Raumflichenprogramm
der Aussenanlagen

*+ Die baulichen Anforderungen
an die Aussenanlagen

Das Baugrundstiick befindet sich in
der Zone fir offentliche Bauten und
Anlagen, zugleich liegr es im
Grundwasserschutzgebiet.

Das Konzept des
Rheinpark Stadions:

Ohne auf das Raumprogramm im
Deil einzugehen, seien nachfolgen-
de Hauptbereiche kurz eclautere

Im wesentlichen lassen sich vier
Hauptbereiche unterscheiden:

—+ Hauptribune mic den Infra-
struktureinrichtungen, Gegentribiine
mit Standort TV-Uebertragung, das

Spielfeld und die Umgebungsgestal-
tung mit den Stehtribiinen.

Fir die Erarbeitung der optimalen
Raumnutzung in Breite und Tiefe,
wurde ein Achsrastermass von

3.80 m bzw. 1080 m im tragenden.
konstruktven Teil gewihle Der
Aufbau von unten nach oben erfolg-
e in einem konstruktiv massiven
Stahlbetontedl. Die Flugdacher der
Haupt- und Gegentribine bestehen
aus raumlichen Rundrohrfachwer-
ken, Das Dach der Hauptrribiine
wird durch ein dreieckformiges
Fachwerk unterbrochen. Der
Ausschreibung fag eine sehr einfa-
che und zweckmassige Ausflihrung
der Hochbauten zu Grunde, so
wurden fir alle Bauteile Sichtbeton
und Sichtmauerwerk gewahit

Die Raumausstattungen der not-
wendigen Riumlichkeiten wurden
ebenfalls einfach und bedienungs-
freundlich zur Reinhaltung bestiickt.
Grosses Augenmerk wurde auf eine
behindertengerechte Bauweise
gelege Die Rollstuhifihigheit ist in
der gesamten Anlage gegeben

Dank an die Beteiligten

Das vorliegende Resultat und die
erreichten Zielsetzungen sind das
Ergebnis esner optimalen Zusam-
menarbeit aller Beteiligren,

Ein herzliches Dankeschon geht

an die Mitarbeiter des Gemeinde-
bauburos Vaduz, besonders an
Herm Harald Gassner. fur die gute
Zusammenarbeit. Ein besonderer
Dank gilt allen Handwerkern, die
zum Gelingen des Bauvorhabens
beigetragen haben. Bedanken duirfen
wir uns auch bei der Bauherrschaft,
der Gemeinde Yaduz, fiir den
interessanten und lehrreichen

Bavauftrag,



unternehmerliste

Architekt

/ lieferanten

Hasler AG
Architekwurburo
Landstrasse 35, 9490 Voduz

Bauingenieur

Stahlbauingenieur

Heeb Ferdi, Ing. HTL
Ingenieurbiro
Kirchstrasse |, 9494 Schaan

Meyer GesmbH & Co. KG

Betonelemente
Blockstufen

Sulser AG
Zementwaren
Schwettiweg, 9477 Tribbach

Fenster Holz-Metall

Aussentiiren Metall

Ferdinand Frick AG
Bau- und Mdobelschreinerei

Zollstrasse 22, 9494 Schaan

Eberle Metallbau AG

Stahl- und Anlagenbau Glasabschluss  Bauschlosserei, u. Metallbau
Kuhbriickweg 4, A-6714 Niiziders Metalltreppen  Aeulestrasse 22, 9495 Triesen
Elektroplaner  Ospelt Paul AG Glaskuppeln  Lampert Eugen AG
Elektroinstallationen Spenglerei, Flachbedachungen
Am Schragen Weg 9, 9490 Voduz Landstrosse 98, 9490 Voduz
HLKK-Ingenieur  Technoplan AG Fugendichtungen  Wille Norbert AG
Planungsbiiro Bauabdichtungen
Ragazerstrasse 25, 7320 Sargans Londstrasse |00, 9490 Vaduz
Geometer  Loppacher & Seger AG Brandschutz  Vogt Hanspeter
Vermessungsbiiro Brandschutz
Am Widagraba 3, 9490 Vaduz Gatterbach 19, 9496 Balzers
Bauphysik  Wille Karlheinz Rolladen  Sprenger AG
Techn. Biro fur Bauphysik Fassadenbau u. Rolladen
Auf der Ratsch |15, A-6820 Frastanz Industriestr, 9487 Gomprin-Bendern
Baumeisterarbeiten  Gebr. Hilti AG, Elektroanlagen  Ospelt Paul AG
Umgebungsarbeiten  Bauunternehmui Installation Flutlichtanlage  Elektroinstallationen
Unterlags-, Hatbetonbéden  Im Bretscha /1, 9494 Schaan elefonanlage  Am Schrdgen Weg 9, 9490 Voduz
Abdichtungen Verteiler u. Anlagenbau
Kernbohrungen Montage Beschallungsanlage
Montagebau in Stahl  Meyer GesmbH & Co. KG Beschallungsanlage  Philips AG
aupttribiine  Swhl- und Anlagenbau Industrial Electronics
Gegentribiine  Kuhbriickweg 4, A-6714 Nuziders Riedstrasse |2, 8953 Dietikon
Geriteunterstand —
Spielfeldbeleuchtung  Regent AG
Betonelemente  Gebr. Frick AG Beleuchtungskerper
Gegentribiine  Element- und Montagebau Dornacherstrasse 390, 4018 Basel
im Malarsch |4, 9494 Schaan _—— e -
AT Heizungsanlage Mautz Josefl AG
Fassadenbau  Eberle AG Liiftungsanlage Kiosk  Insuallationen
Haupttribiine  Spenglerei Sanitdranlagen Los 2 Schoaner-Str. 39, 9490 Vaduz
Gegentribiine  Im Rietacker 4, 9494 Schaan - I e GRS )
Kassahduschen Liiftungsanlage  Ospelt Haustechnik AG
Reporterkabinen Sanitiranlagen Los |  Instllationen

Wohrstrasse 7, 9490 Vaduz



Sanitire A

Deckenverkleidungen Metall

WOWA Deckenmentagen AG

i Heizung Deckanmonusm
Oberfeld 92 95 Trm Pflugstrasse 7, 9490 Vaduz
Verputzarbeiten innen  Beck Helmuth AG Innere Malerarbeiten  Casto Salvatore =
Gipserei u. Stukkaturgeschift Malergeschaft
Tristel 458, 9497 Tmenberg Buchenweg 1, 9490 Vaduz
Innentiiren Metall  Promotec Umziunun Wego System AG -
Kassa- u.TV-Kabinen = Metallbau mml:g; Toranlagen, Gitterzaune =
Untergasse, 8888 Heiligkreuz Hirschenstr.|, 9536 Schwarzenbach i >
Innentiiren R30 Bauelamenu Otro Hildi AG, Mulden  UT Umwelt u. Transporttechn. AG
Umwelt- und Trans
MMerSUNN%Sdmm Noflerstrasse 77, 9491 Ruggell
Aussengelinder  Zandanell Mario AG Spielfeld mit Be- und  Loacker GesmbH & Co.KG
Haupttribiine  Kunstschmiede/Bauschlosserei Entwisserungsan Sport- und Gartenbau
Gegentribiine  Schaaner-Str. 3/, 9490 Voduz Spielerkabinen aussen  Dreiet |,A-6842 Koblach
Radiokabinen  Frick Andreas AG Versicherun Winterthur Vers. Generalagentur
Metallbau g Versidmrunﬁen
Plattenbach 17, 9496 Baizers Kirchstrasse |0, 9490 Vaduz
Innentiiren  Schurte AG Mébel [ Einrichtungen  Mabel Meier |
Holzbauunternehmen Wegacker 549, 9493 Mouren
Schiiessa | 1, 9495 Triesen
Garderoben  Rena Bauspezialititen AG
WC-Trennwinde  Miller AG Div. Kleininventar  Londenbergstrasse 36, 6002 Luzem
Schreinarareitan  Londsae 89, 9490 vod
Allg. Schrei i Landstrasse 89, 9490 Vaduz Wandtafeln  Wiba Sport AG
Sanitdts- und Massageliegen  Schachenhof 4, 6014 Littau-Luzern 1
Bodenbelige Kunststoff  Tebiva Anstalt
Schmutzschleusen InneoeinrichngF Pausenraum  Movanorm AG
Vaduz Buffetanlage  Einbaukiichen, Badezimmer
Wauhrstrasse 20, 9490 Voduz
Fwnru o Bestuhlung Tribiine  Sportbau Walser AG
Birkenweg 8, 9490 Vaduz Averstrasse 38, 9442 Berneck
Wandbellige Platten Los | Kieber Peter Vorhiinge  Hilti Mébel Rau tungs AG
Wand- und . Landstrasse 88, 9494 Schaon
Im Quaderle |7, 9490 P £
Beschriftungen + Klein
Woandbelige Platten Los 2 Lamperr.l’enerlﬁ e 103, 8005 Ziirich
Im Oberfeld 13, 9490 Feuerléscher  Schneider Feuerschutz AG

Reberastrasse 31, 9494 Schaon



die hauprtrribiine / 2606 iiberdachte sitzpliitze

12
1 Trainingsplatze Eingang Nord Pausenraum Pressekabinen Eingang Sid
[ Kiosk Efrengaste [ 5 Stk Pressekabinen Kiask
WC Anlagen 12 Print Presse-Sitzplacze WC Anilagen

Behinderten WC Anlagen
Stehtribiine Nord Zubringerdienst Behinderten- und
500 Scehplatze Haupctribiine Rollstuhigerechte

Sitzplitze

Haupstribiine
Stehtribiine Sud




die gegentribiine / 942 iiberdachte sitzplitze

@asssassssnansnassanse Rheinpark Stadion Panorama - Ein Rundblick iiber das neue Stadion

Stehtribiine Sid Kiosk Sud Eingang Gegentriblne Sid 1 Stk. TV-Reporterkabinen Flutlichtanlage
500 Stehplitze mit WC-Anlagen Steheriblne Std [ TV-Kamerasandort 1200 Lue



Die Entstehung eines Fussballfeldes

Die Rasentragschicht und der
Aufbau des Spiefeldes wurden auf die
ortichen Gegebenheiten zugeschnit-
ten. Es wurden ratiirliche Krifte ein-
okologischen Kreislauf zu erzielen,
der auch intensivster Beanspruchung
standhalt

An Stele einer Flachendrainage
wurden senkrecht angeordnete. feine
Sickerschiitze, die mit den Drainage-
leitungen verbunden sind, eingesetzt.
Die Rasentragschicht hat somit
drekten Kontakt mit dem Baugrund.
Um Schockzonen und ausgepragee
Horizonte zu vermeiden, wurde die
Tragschicht mit Spezialgeriten mit
dem Baugrund verzahnt

Die Vorteile dieses Systems sind

+ Der natirliche Kapilarsorom
bleibt voll erhalten.

* Das Niederschlagwasser wird bis
in die Tiefen des Baugrundes
natirfich aufgenommen.

* Eine rasche Austrocknung der
Tragschicht wird verhindert

— Die Feuchugkeit kann aus
den unteren Lagen aufsteigen.
* Uberfilssiges Regenwasser wird
rasch und problemios uber
die Sickerschlize abgefuhrt.

Mischen der Rasentragschicht
mit Quarzsand und Humus

Entfernung der Vliesabdeckung
und erster Rasenschnitc
17. Oktcher 1997

Abdeckung der Ansaat
I3, September 1997




riickblick - auf die entstehung eines fussballfeldes

Grunddiingung und Ansaat Herstellung des Feinplanums Einbau der Rasentragschicht Abtrag des Mutterbodens
r 10, Seprember 1597 I8 August 1997 20 August 1597 und Ersteliung des Rohplanums
7. Juk 1997

L
b AL A AdddA

g
3

Einbau der Drainageleitungen,
Sickerrohre und

der Platzbewasserung

und Ersteflung des Rohplanums
22, Juli 1997




it Enbay der Gewindestangen

flutlichtanlage im bau

B e

Von Beginn an ...
e & = i
D,

... 50 einwandfrei realisiert wurde.

ein spannender Bauabschnitr - ... der nur durch beste Vorbereitung ...

24 Gewindesangen M36 mit Ransch,
pro Kandelaber zum Fundamenteinbau




Scheinwerferpodeste inkl. 40 Scheinwerfern

Podest |15 Grad geneigt

Stahlrohrkandelaber, konisch, 36 m hoch

poligonal, 24-Michig

Vorschaltgerit pro Scheinwerfer

inkl. Kondensator (Drossel)

Sicherung / Schalteinrichtung

in lhrer Art

Die Spielfeldbeleuchtung (4 Mastanlagen)
gliedert sich in drei Gruppen:

Die Trainingsbeleuchtung
Zu Trainingszwecken sowie Unterhaltsarbeiten geniigt eine
horizontale Beleuchtungsstirke von 100 Lux.

Die Wettkampfbeleuchtung

Die mittlere horizontale Belleuchtungsstirke ist mit

400 Lux vorgegeben. Diese Beleuchtungsstarke entspricht
den Richdinien des SFV und der Schweizerisch /
Lichtensteinischen Lichtgesellschaft sowie den vertraglichen
Vereinbarungen zwischen ISPR/SRG und SFV/NL

fur nationale Ubertragungen.

Die Fermnsehbeleuchtung

Fir internationale Ubertragungen ist eine mittlere

horizontale Beleuchtungsstarke von 700 Lux gegeben, das

entspricht einer vertikalen Lichtstarke von 1200 Lux, die

durch 150 Scheinwerfer mit einer Normieistung von 1800

Watt pro Scheinwerfer erzielt wird. Weiters hat die
Beleuchtungsanlage pro Mast einen zusitzlichen
Scheinwerfer mit einem Soforwziindgerir als

Sicherheitsbeleuchtung fiir die Spielfeldanlage.




B nimitmedbimaresratoidalefle Schiedsrichter
. Eingang VIP Riaume 3 International

| L. estraTion eRaTERL - aa3a o 1 3ok { anERE 1 e ey aaamnoes o 1
\_ e roasw LRI » '|.ad LT T T " es = Ce—— e ——
n_

|
i
1 (] o

{ wnE e

i

t L

] ana
g ¥
i i
: it

Heizanlage Nord ‘h
| FaasiwaTl
]
|
O O O O O O T O T T R T T T R A T T
ENSNENRENELUSEEEE OO T I T — XTI T T T TP TIT
e M R E S S B NSNS IR NSNS NI NS SIS NN ENENEENRRREINENSEETSER
¥ ) Py - T




toping LS P Spiclerkabinen Heim + Gast Physiotherapie, WC, Dusch
| [ Internaconal Internatianal
R e P T ,...................,..........{ Das Raumprogramm im Erdgeschoss der Haupttribiine |.i.vvenvrness

Presseraum
und Schulung
‘et Dugew ba Fvwgan
Saae e
| [ , ; o T T TVIT
| ) ! g b e
g a3 ‘ | - h = :I :
. Ter LN S (|
b K |
i o ke .
e ey - & |
# i H Kiosk Siid
e e 1 ] | i P, ; 1
4 -, e i i r\ i I{/" i i :ui\\ ! J|
! | ] i
J vl [iponee o . 2w v e B

: l SEE:EEsmEEsERE uuluuannnx)—quuﬂfg_%mu%l_u_u*l—LuF
! i !A._n|| MuLw_mwwM_uh’—




Das Obergeschoss der Haupttribiine
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rheinpark stadio
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Ubersicht / Daten / Infos:

Grundstucksfliche + 102792 m
Gebaudelange HT + 10l m
Gebaudetiefe HT —+ 18m
Bruttogeschossfiiche HT + 1338 m*
Kubatur HT, GT v 24260 m*

Spielfeldgrafe 105 x 68 m
Spielfeld- u. Sicherheitsflachen + |I8x78m

Flugdicher HT + GT

82 t Stahl

Betonkubatur 4200 m*

Gasheizkessel 33 - |19 kW
Radiatoren / Bodenheizung

Energie / Heizung

Lifrungsanlage Zu- und Ablufranlage mit hoch

wertiger Wirmerlckgewinnung

Sanitarleitungen Mehrschicht Memallver-
Kalt- u. Warmwasser bundrohre

Gesamter
Elekzro-Leistungsbedarf + 400 kW

Trafostation 630 KVA Transformator

Dezentrale

Beschallungsanlage

2400 / 3600 Watt Audioleistung
mit 4 Schalzonen / Notstrom-
VErsorgung

28 Boxen

Beschallung




EROFFNUNGSFEIER - 31. JULI 98 «
TAG DER OFFENENTUR - |.AUGUST 98

FC Vaduz - |I. FC Kaiserslautern




